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Fernbedienungen

Soundweb™ London
BLU-10

Übersicht:

BLU-10 ist eine Fernbedienung mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm, zwei Knöpfen und einem 
Drehgeber. Sie verfügt über einen Ethernet Anschluss und Passwortschutz.
Die Spannungsversorgung erfolgt über ein externes Netzteil oder über PoE (Power over Ethernet).

Das Touchscreen-Display kann in bis zu acht Tastflächen unterschiedlicher Größe unterteilt werden. Diese 
können mit Funktionen wie Seitenwechsel, Szenenaufruf und fast allen zur Verfügung stehenden Parametern 
belegt werden. Benutzerdefinierter Text, Bilder und Animationen können zur Gestaltung der Benutzerober-
fläche eingesetzt werden. Die Programmierung erfolgt mit der Software HiQnet™ London Architect.

Alle Seiten werden in einer Ordnerhierarchie organisiert. 
Grundsätzlich gibt es zwei Methoden zur Seitenauswahl: Mit Hilfe von Seitenwechsel-Befehlen auf dem 
Touchscreen kann zwischen Seiten innerhalb eines Ordners navigiert werden. 
Durch Drücken des unteren Knopfes auf der BLU-10 wird eine Übersicht der Ordner und Seiten angezeigt 
und es kann die gewünschte Seite aufgerufen werden.

Sowohl Ordner als auch einzelne Seiten können mit Passwörtern geschützt werden. 
So ist sichergestellt, dass Einstellungen nur von autorisiertem Personal vorgenommen werden können. 
Verschiedene Passwörter für mehrere Benutzerprofile erlauben den Zugriff auf unterschiedliche Systempara-
meter.

Ein Schlafmodus erlaubt das Dimmen der Hintergrundbeleuchtung nach einer definierbaren Zeit.
Nähert man sich der Fernbedienung, schaltet ein Infrarot-Sensor diese wieder ein.

MerkMale:

•	 Touchscreen
•	 Ethernet	Anschluss
•	 12	-	48	Volt	DC	oder	PoE
•	 Passwortschutz
•	 Schlafmodus
•	 Erhältlich	in	Schwarz,	Weiß	und	Dunkelblau



audiopro.de

Audio Pro Heilbronn Elektroakustik GmbH  |  Pfaffenstraße 25  |  D-74078 Heilbronn  |  Telefon 0 71 31 / 26 36-400  |  Fax 0 71 31 / 26 36-430

Seite 2 / 2

technische Daten:

Netzwerk für Steuerdaten:
Anschlüsse:			 	 RJ45	Ethernet
Max.	Kabellänge:		 	 100	m	mit	CAT	5
Spannungsversorgung und Abmessungen:
Stromanschluss:		 	 Zweipoliger	Phönix/Combicon	Steckverbinder
Stromaufnahme:   300 mA max. bei 12 V
Abmessungen	(H	x	B	x	T):		 	 123	mm	x	170	mm	x	57	mm

Fernbedienungen

Soundweb™ London
BLU-10


